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2	根据水平基准点将相机固定在支架上，
用扳手拧紧螺丝。 

紧固螺栓，将前置/后置摄像头固定
在支架上。如果螺丝没有拧紧，相机
在驾驶时可能会从支架脱离。 

若要调整前置/后置摄像头的角度，
请适当拧紧固定在支架上的螺丝。

连接摄像头电缆

2

1

将摄像头线缆插入摄像头端口，确保摄像头
线缆和摄像头端口上的指示标记 ( ) 对
准。顺时针旋转端口，直到连接牢固。

1

2

若要从摄像头端口断开摄像头线缆的连接，
逆时针旋转端口，直到端口松开，然后分开
接头。

为了驾驶安全，请恰当布置电缆，避免
阻碍驾驶员视野或干扰驾驶。
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连接电源线
将电源线 (ACC，GND) 连接到摩托车的接通接线。

•	 硬接线电缆必须由经过培训的专业机械师安装到摩托车上。如果产品安装不当，可能会引起火
灾或触电。

•	 在将电源线 (ACC，GND) 连接到摩托车的接通接线后，确保接线完全正确。如不这样，可能损
坏产品或摩托车。

打开或关闭产品
打开 ACC 或启动发动机时，产品将自动打开，连续录制也随之开始。要关闭产品，请关闭 ACC 
或停止发动机。产品将自动关闭。

使用正常录制功能
当产品打开时，开始正常录制。正常录制期间，产品运行情况如下。

运行说明 状态 LED

驾驶期间，视频将以 1 分钟为片段进行录制并保存到“cont_rec”文件夹。 蓝灯（亮起）

•	 开启产品后，等待产品完全准备好运行，然后开始驾驶。产品完全开启后视频录制才会开始。
•	 使用或配置产品设置前，先将您的摩托车停泊在安全的位置。
•	 在 THINKWARE CLOUD 应用程序上配置设置时，产品将停止录制。
•	 在应用程序或 PC 上查看录制的视频。如果将存储卡直接插入智能设备（如智能手机或平板电

脑）并播放录制的视频，视频文件可能会丢失。

视频将根据录制模式存储到下列相应的文件夹。

在应用程序中 正常录制 手动录像

在存储卡中 cont_rec manual_rec
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手动录像
您可以在驾驶过程中捕捉想要记录的画面并将其作为单独文件存储。

运行说明 状态 LED

按下手动录制 (REC) 按钮后，将录制一段 1 分钟的视频（按下按钮前  
10 秒至按下后 50 秒）并保存到“manual_rec”文件夹。 蓝灯（闪烁） 

检查状态 LED
请参考下方表格检查状态 LED。

运行状态 状态 LED

正常录制 蓝灯（亮起）

手动录像 蓝灯（闪烁） 

搜索要连接的应用程序 绿灯（亮起）

产品已连接至应用程序 绿灯（闪烁） 

正在通过应用程序升级固件 红灯（亮起）

•	 前置/后置摄像头与主机之间的连接发生错误
•	 内存卡与主机之间的连接发生错误 红灯（闪烁） 

正在开启产品 蓝灯 + 绿灯 + 红灯（闪烁） 
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正在使用 THINKWARE CLOUD 应用程序
您可以使用智能手机查看和管理已录制的视频，并配置各种产品功能。通过 Google Play 商店或 
Apple App Store 下载“THINKWARE CLOUD”应用程序，并安装到您的智能手机上。 

针对此型号，THINKWARE CLOUD 应用程序不支持云服务。

将应用程序连接至产品

通过 Wi-Fi 连接

1	 启动摩托车或启动发动机来开启产品，并启动智能手机上的 THINKWARE CLOUD 应用程
序。

2	 点击屏幕底部的须连接行车记录仪。

3	 按下遥控器上的 Wi-Fi( ) 按钮，在屏幕顶部的 Wi-Fi 连接区域点击连接。

4	 在 Wi-Fi 激活屏幕，点击下一步。

5	 在 Wi-Fi 连接屏幕，点击 Wi-Fi 设置。Wi-Fi 设置屏幕将会出现。

6	 从网络列表中，选择以“Thinkware”开头的 Wi-Fi 网络并在“密码”字段输入“123456789”。
出于安全目的，请在 Wi-Fi 网络连接之后，更改 Wi-Fi 密码。

7	 返回至 THINKWARE CLOUD 应用程序并检查主屏幕底部是否已显示行车记录仪已通过 Wi-Fi 
连接。产品现在已连接至应用程序。

•	 若要从应用程序断开产品的连接，点击主屏幕底部的行车记录仪已通过 Wi-Fi 连接，并点击断
开连接弹出消息中的确认。产品现在已从应用程序断开连接。

•	 如果您在第一次连接产品和应用程序之后断开连接，您可以通过单击“快速连接”窗口中的连接
热点并按照应用程序上的说明重新连接它们。 

•	 要将新的智能手机连接到产品，请按遥控器上的 Wi-Fi 按钮 ( )。
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通过热点连接

1	 启动摩托车或启动发动机来开启产品，并启动智能手机上的 THINKWARE CLOUD 应用程
序。

2	 点击屏幕底部的须连接行车记录仪。

3	 按下遥控器上的 Wi-Fi( ) 按钮，在屏幕底部的热点连接区域点击连接，然后点击配置新的
连接。

4	 在 Wi-Fi 激活屏幕，点击下一步。

5	 在 Wi-Fi 连接屏幕，点击 Wi-Fi 设置。Wi-Fi 设置屏幕将会出现。 

6	 从网络列表中，选择以“Thinkware”开头的 Wi-Fi 网络并在“密码”字段输入“123456789”。
出于安全目的，请在 Wi-Fi 网络连接之后，更改 Wi-Fi 密码。

7	 返回至 THINKWARE CLOUD 应用程序，输入您智能手机的热点 SSID 和密码，并点击下一
步。

8	 在热点激活屏幕，点击打开热点。

9	 允许 THINKWARE CLOUD 应用程序访问您智能手机的设置。

10	返回至 THINKWARE CLOUD 应用程序并在热点激活屏幕，点击打开热点。

11	等待直至产品与智能手机连接成功。当产品与智能手机成功连接后，您可以在屏幕上看到行
车记录仪已通过热点连接。

•	 若要从应用程序断开产品的连接，点击主屏幕底部的行车记录仪已通过 Wi-Fi 连接，并点击断
开连接弹出消息中的确认。产品现在已从应用程序断开连接。

•	 如果您在第一次连接产品和应用程序之后断开连接，您可以通过单击“快速连接”窗口中的连接
热点并按照应用程序上的说明重新连接它们。

•	 要将新的智能手机连接到产品，请按遥控器上的 Wi-Fi 按钮 ( )。
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THINKWARE CLOUD 应用程序屏幕 

转到实时显示屏幕。

查看并播放已录制
视频。

查看产品信息。

查看主菜单。

查看或配置行车记
录仪（本产品）的
设置。

查看已连接的 Wi-Fi 
网络或添加新网络。

显示与产品的连接状态。

查看用于设置帐户、下载最
新固件或安全摄像头数据
的菜单。
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设置

1	将产品与 THINKWARE CLOUD 应用程序连接并点击应用程序中的行车记录仪设置。

2	您可以根据需求和偏好，设置产品的功能。

选项 说明

内存卡管理
•	 格式化存储卡
•	 对存储卡进行分区
•	 配置视频覆盖功能

摄像头设置 •	 设置前置/后置摄像头的亮度
•	 将后视图上下翻转

录制功能设置 打开或关闭 Super Night Vision 功能* 和日间视频稳定*。

系统设置 选择要在应用程序上显示的语言。

*  如果启用 Super Night Vision 功能，则可在夜间录制明亮的高分辨率视频。
** 稳定白天录制的视频。白天以外的时间将进行正常录制。

查看录制的图像和视频
按照说明查看录制的图像和视频。

1	将产品与应用程序连接并点击应用程序中的文件列表。

2	选择录制视频的录制模式（正常/手动录像），并播放希望的视频。

•	 查看视频前，先将您的摩托车停泊在安全的位置。
•	 查看文件列表或播放视频时，产品将停止录制。
•	 在应用程序或 PC 上查看录制的视频。如果将存储卡直接插入智能设备（如智能手机或平板电

脑）并播放录制的视频，文件可能会丢失。
•	 取决于车辆的相对速度和道路照明条件，车牌号码可能难以辨识。
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规格
项目 规格

型号名称 M1

前置摄像头尺寸/重量 75.3 x 36.6 x 36.6 mm / 167.2 g

后置摄像头尺寸/重量 75.3 x 36.6 x 36.6 mm / 102.6 g

主机尺寸/重量 118 x 73 x 26 mm / 254.3 g  
（包括遥控器 (50.1 x 40 x 16.1 mm)）

存储 microSD 存储卡 (Class10)

录像模式 正常录制/手动录像/视频稳定/Super Night Vision

摄像头传感器 2100 万像素，1/2.8" CMOS，1080p 
（前置摄像头：6 轴陀螺传感器）

图像传感器 IMX291

视角（镜头） 约 140°（斜对角） 

视频 全高清 (1920 x 1080)/H.264/文件扩展名：MP4 

帧率 最大 30 fps 

音频 高效高级音频编码，HE-AAC

GPS 嵌入式 GPS

Wi-Fi 802.11b/g/n

输入功率 直流 12 V

功耗 5.3 W（2 通道，完全充电的超级电容）

辅助供电单元 超级电容 

LED 指示灯 遥控器：3 色 LED（状态/录制 LED）

操作/存储温度 -10–60℃ 
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THINKWARE 向原始购买者保证，在正常使用条件下，本设备在自
购买之日起的以下期限内不会出现材料及工艺方面的缺陷。若该部
件在保修期内的运行情况无法令人满意，THINKWARE 会酌情更换
或维修本产品。我们可能会使用类似的（若该型号已停产或无货）
具有同等功能、经过修整、翻新、再造、易手或新的产品或部件。

MicroSD 卡： 6 个月

仪表板摄像头主部件和包装盒中的所有配件： 1 年

如需服务
若该部件的运行情况无法令人满意，请最好首先与店铺核实其最初
购买地。若这样无法解决问题，且您认为您的部件符合保修更换或
维修标准，请通过 www.thinkware.com/Support 与我们联系。

本有限保修范围以外的项目
本有限保修范围以外的项目：
1.	 如果设备不是购自 THINKWARE 或其授权的零售商。
2.	 正常磨损、滥用、缺少维护、意外事故、修改、改动或者非授权人员或

实体的维修造成的设备故障。
3.	 产品与并非 THINKWARE 提供或认证的配件或外设结合使用，或者

因此类使用而造成的产品或配件损坏。
4.	 THINKWARE 不对因意外事故或自然灾害而招致的任何损失（财产

或商业损失及/或非间接损失）、任何原因的资料丢失或损坏、产品
损坏或人身伤害负责。

5. 	THINKWARE 仪表板摄像头可记录及保存车辆事故视频。但不保证
它可以记录所有意外事故。影响较轻、不足以启用冲击检测传感器
的意外事故可能不会被记录。

 有限保修及免责声明
THINKWARE 保证，在正常使用条件下，本产品在自原始购买之日
起的一 (1) 年期限内不会出现材料或工艺方面的缺陷。作为接受保
修服务的条件，您可能会被要求提供购买凭证。  
THINKWARE 在保修期内的责任及购买者的权利仅限
于，THINKWARE 授权的经销商酌情维修或更换本产品。购买者必
须在购买日期起一 (1) 年内通知任何缺陷，并且必须自费将有缺陷
的产品送还至原来购买的零售店或 THINKWARE 授权的经销商。
在当地法律允许的情况下，THINKWARE 产品及任何更换用产品
或部件可能是与新产品或部件具有同等性能和可靠性的新的或翻
新的产品或部件。更换用产品或部件的功能至少不亚于所更换的
产品或部件。我们保证，更换用产品或部件在 90 天内，或已更换 
THINKWARE 产品或更换或安装部件的 THINKWARE 产品的剩余保
修期（取两者中的较长者）内，不会出现材料及工艺方面的缺陷。 
本有限保修只可延伸至以原始零售或批发价格购买的产品。 
本有限保修不包括外观损坏或因 (a) 意外事故、滥用、误用、自然
灾害、电力供应不足或过量、异常环境条件或其他外部因素；(b) 
非 THINKWARE 或 THINKWARE 授权服务供货商维修、更换、改
造、未授权拆卸或保养；或 (c) 用户自行、不小心或过失改造或转
换而导致的损坏。
除了本有限保修明确规定的之外，我们不对您的 THINKWARE 
产品进行任何其他明示或暗示的保证。法律规定的所有暗示适销性
或特定用途适用性保证均不应超出适用的保修期限。THINKWARE 
不作包括任何暗示保证在内的所有其他保证。

本有限保修赋予您特定的法律权利，这些权利受您购买 
THINKWARE 产品所在司法管辖区的法律的制约。某些司法管辖区
可能不允许限制有限保修期限，或排除或者限制偶发或继发损失，
在这种情况下，本有限保修规定的排除或限制不适用。根据您所在
司法管辖区的不同，您可能还享有其他权利。 
在当地法律允许的限度内，本有限保修规定的补救措施是对您的唯
一、排他性的补救措施。此等条款及细则取代任何先前的协议或声
明，包括销售数据中的声明或与购买相关的建议。
在当地法律允许的限度内，除了本有限保修明确规定的之外，在任
何情况下，THINKWARE 或 THINKWARE 授权的服务供应商均不对 
(1) 因产品或产品无法操作造成的任何损失，(2) 因数据丢失造成的
任何损失，(3) 任何偶发、继发、或有或特殊损失，(4) 因侵权或任
何他法律理论（无论是否告知此类损失的可能性）所招致的任何义
务负责。THINKWARE 不作任何其他保证。  

 6 个月有限保修：
享受 6 个月免材料及工艺缺陷保修的产品包括产品包装中包含的 
THINKWARE MicroSD 卡。

在保修期内，若产品出现需要维护的缺陷，请联系 THINKWARE 客
户支持中心 (www.thinkware.com) 获得帮助。

保修

http://www.thinkware.com/Support
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使用本產品前
本產品可在機動車輛駕駛期間錄製影片。本產品僅在調查事故或交通意外時供參考之用。本產品不保證錄製
全部活動。若小碰撞過於輕微而無法啟動碰撞感應器，或者發生意外時碰撞過大，導致機動車輛電池的電池
電壓偏離工作範圍，裝置可能無法正常錄製意外。
產品完全開啟（啟動）後影片錄製才會開始。若要確保錄製全部機動車輛事件，請等待產品在開啟後完全啟
動，然後再開始駕駛機動車輛。
THINKWARE 不負責交通意外導致的任何損失，亦不負責提供與交通意外的結果相關的任何支援。
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FCC 聲明
本裝置符合 FCC 規則第 15 部分。操作需遵循以下兩個條件：(1) 本裝置不得導致有害干擾，及 
(2) 本裝置必須接受收到的任何干擾，包括可能導致意外操作的干擾。
本設備已經過測試，根據 FCC 規則第 15 部分，發現符合針對 B 類數字裝置的限制。這些限制旨
在提供合理的保護，以防在住宅安裝中出現有害干擾。本設備會產生、使用及放射無線電頻率能
量，若未根據指示進行安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害干擾。但是，不保證在特定安
裝中不會出現干擾。若本設備對電台或電視接收產生干擾 (可以透過關閉與開啟設備來確定)，建
議用戶嘗試透過以下一個或多個措施來糾正干擾：
•	 調整接收天線的方向或位置。
•	 增加設備與接收器之間的距離。
•	 連接設備至插座，使其與接收器連接的電路不同。
•	 諮詢經銷商或有經驗的電台/電視技術人員以尋求幫助。
•	 本機及其天線不能與其他天線或發射器放在一起或一同操作。

FCC 警告：未經合規責任方明確核准，對設備做出任何變更或修改會使您無權操作設備。
FCC ID：2ADTG-M1

為用戶提供的資訊：RSS-247
本裝置符合加拿大工業部的許可豁免 RSS。
請注意，未經合規責任方明確核准，做出任何變更或修改會使用戶無權操作設備。
注意：操作需遵循以下兩個條件：(1) 本裝置不得導致干擾，及 (2) 本裝置必須接受任何干擾，包
括可能會導致裝置意外操作的干擾。
本 B 類數字設備符合加拿大 ICES-003。
IC：12594A-M1
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安全性資訊
請閱讀以下安全性資訊以正確使用產品。

本指南中的安全性標記

「警告」 —— 表示潛在危險，若不規避，可能會造成人身傷害或死亡。

「小心」 —— 表示潛在危險，若不規避，可能會造成輕微人身傷害或財產損害。

「注意」 —— 提供實用的資訊來幫助用戶更好地使用產品的功能。

使用產品期間
•	 請勿在駕駛機動車輛時操作產品。駕駛時分心可能會導致意外並造成人身傷害或死亡。
•	 將產品穩固地安裝在機動車輛上。若未正確安裝，產品可能會在機動車輛運作期間掉落。安裝不當

可能會導致意外事故，造成人身傷害或死亡。
•	 請勿將產品安裝在暴露於可燃氣體的地方。否則可能會造成火災或爆炸。
•	 請勿在高度潮濕或高溫環境中使用產品。否則可能會導致產品故障、爆炸或起火。

•	 請將產品放置於兒童與寵物觸碰不到的地方。若產品破損，可能會造成致命損害。
•	 請勿將產品暴露於直射陽光下。否則可能會導致內部電子線路或鏡頭故障。
•	 請勿將產品浸入水中。否則可能會損害產品。
•	 請勿拆卸產品或使產品受到撞擊。否則可能會損害產品。未經授權拆卸產品將使產品保固失

效。
•	 按下按鈕時請勿過度用力或使用尖銳的物體。否則可能會損害按鈕。
•	 請勿使用化學品或清潔劑清潔產品。否則可能會損害產品。請使用乾淨、柔軟、乾燥的布料清

潔產品。
•	 將記憶卡插入產品之前，請確保記憶卡的方向正確。若記憶卡插入錯誤，記憶卡槽或記憶卡可

能會受損。
•	 下雨時，請勿長時間在戶外使用產品。否則可能對產品造成損害。
•	 請在 14°F 至 140°F (-10℃ 至 60℃) 的溫度下使用產品，並將產品存放在 -4°F 至 158°F 

(-20℃ 至 70℃) 的溫度下。若在指定的溫度範圍之外操作或存放產品，產品可能會無法按照預
期運作，並且可能會造成部分永久物理損害。此等損害不在保固範圍內。

•	 請經常檢查產品，確保安裝位置適當。極端道路條件導致的碰撞可能會改變安裝位置。請確保
按照本指南的指示放置產品。
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產品概述
確保打開產品盒時盒內包含所有物品。標準物品可能會變更，恕不提前通知。

主要裝置/集成遙控  
（含電源線） 前方記錄儀 後方記錄儀

底座 快速入門指南與保固/CS 資訊 microSD 記憶卡

請檢查每根纜線的厚度以找到前方記錄儀與後方記錄儀。前方記錄儀纜線比後方記錄儀纜線厚。

取出與插入記憶卡
取出記憶卡
1	確保產品已關閉，然後用指尖輕輕將記憶卡推入卡槽。記

憶卡將從產品中彈出一部分。

2	將其從產品中取出。

插入記憶卡
將記憶卡插入至記憶卡槽，注意記憶卡的方向，然後將記憶
卡推入卡槽，直到聽見喀擦聲。插入記憶卡之前，確保記憶
卡的金屬接觸區朝向產品的按鈕。

•	 請在取出記憶卡之前確保產品已關閉。若您在產品開啟時取出記憶卡，已錄製的影片檔案可能
會損壞或遺失。

•	 將記憶卡插入產品之前，請確保記憶卡的方向正確。若記憶卡插入錯誤，記憶卡槽或記憶卡可
能會受損。

•	 僅使用來自 THINKWARE 的正品記憶卡。THINKWARE 不擔保第三方記憶卡的相容性與正常運
作。

•	 記憶卡起購買之日起 6 (六) 個月享受故障保固。如果記憶卡在保固期過後無法運作，請從 
THINKWARE 或其授權的零售商處購買新卡。

•	 為了防止已錄製的影片檔案遺失，請定期在獨立的儲存裝置上備份影片檔案。
•	 對取得最佳錄製效能，請在每個季度格式化記憶卡一次。
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部件名稱
產品設計可能會變更，恕不提前通知。

主要裝置

遙控 
用於控制產品。

記憶卡槽 
插入記憶卡以儲存錄製。

前方記錄儀端口 
用於連接產品至
前方記錄儀。
（粗線）

後方記錄儀端口 
用於連接產品至
後方記錄儀。
（粗線）

電源線 
將每根線 (ACC、GND) 連接至
機動車輛的電池。

請檢查每根纜線的厚度以找到前方記錄儀與後方記錄儀。前方記錄儀纜線比後方記錄儀纜線厚。

遙控

手動錄影按鈕 
按下以啟動手動錄影。

狀態 LED 
表明產品狀態。

話筒 
用於語音錄製。

Wi-Fi 按鈕 
按下以透過 Wi-Fi 網絡開啟能夠將
產品連接至智能手機的 AP 模式*。

* AP 模式允許將產品作為路由器 (HUB) 使用。
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前方/後方記錄儀

前方/後方記錄儀鏡頭 
錄製前方視野。

記錄儀纜線 
連接至主要裝置的記錄儀端口。

水平參考點  
根據標記的點（ ）將產品附在

底座上。 

請檢查每根纜線的厚度以找到前方記錄儀與後方記錄儀。前方記錄儀纜線比後方記錄儀纜線厚。

安裝產品
下圖顯示了產品各個部件在機動車輛上的適當安裝位置。選擇適合的安裝位置並按照指示正確安
裝產品的各個部件。

後方記錄儀 遙控

主要裝置 前方記錄儀

硬接線纜線必須由受過培訓的技工專業地安裝於機動車輛上。產品安裝不當可能會導致起火或觸
電。
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附加主要裝置

將主要裝置附加至機動車輛的內部裝置，例
如座位內部。

將產品穩固地附加在機動車輛上。若產
品附加不穩固，駕駛期間產品可能會脫
落。

附加遙控

撕下遙控上的保護膜，將其附在易於使用且
不會妨礙駕駛車輛的地方。

為了安全駕駛，請妥善佈線，以防遮擋
駕駛人員的視線或防止干擾駕駛。

附加產品之前，請使用乾布擦拭擋風玻
璃的安裝表面。若表面留下異物且產品
無法穩固附加，駕駛期間產品可能會從
安裝位置脫落。

安裝前方/後方記錄儀

1	 撕下底座上的保護膜，將其附在記錄儀可
以同時錄製前方與後方視野的地方。

附加產品之前，請使用乾布擦拭擋風
玻璃的安裝表面。若表面留下異物且
產品無法穩固附加，駕駛期間產品可
能會從安裝位置脫落。
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2	按照水平參考點的指示將記錄儀附在底
座上，使用扳手穩固地擰緊螺絲。 

將螺栓擰緊以將前方/後方記錄儀固
定在底座上。若螺絲未擰緊，駕駛期
間記錄儀可能會從底座脫落。 

若要調整前方/後方記錄儀的角度，
請適當將螺絲在底座上擰緊。

連接記錄儀纜線

2

1

透過對齊記錄儀纜線與端口上的引導標記
（ ）將記錄儀纜線插入記錄儀端口。順
時針旋轉端口，直到可緊固連接。

1

2

若要中斷記錄儀纜線與記錄儀端口的連接，
逆時針旋轉端口，直到其鬆脫，然後將連接
器分開。

為了安全駕駛，請妥善佈線，以防遮擋
駕駛人員的視線或防止干擾駕駛。
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連接電源線
連接電源線 (ACC、GND) 至機動車輛的接通佈線上。

•	 硬接線纜線必須由受過培訓的技工專業地安裝於機動車輛上。產品安裝不當可能會導致起火或
觸電。

•	 連接電源線 (ACC、GND) 至機動車輛接通佈線後，請確保佈線完全正確。否則可能會損害產品
或機動車輛。

開啟或關閉產品
當您開啟 ACC 或發動引擎時，產品自動開啟且循環錄製開始。若要關閉產品，請關閉 ACC 或停
止引擎。產品將自動關閉。

使用循環錄製功能
產品開啟時開始循環錄製。循環錄製期間，產品操作如下。

操作說明 狀態 LED

駕駛期間，影片以 1 分鐘片段進行錄製，並儲存於「cont_rec」 資料夾。 藍色（亮燈）

•	 開啟產品後，等待產品達到完全操作就緒狀態，然後開始駕駛。產品完全開啟後影片錄製才會
開始。

•	 使用或配置產品設定之前，請將您的機動車輛停泊在安全的位置。
•	 在 THINKWARE CLOUD 應用程式上配置設定時產品將停止錄製。
•	 請僅在應用程式或電腦上查看已錄製的影片。若您將記憶卡直接插入智能裝置，例如智能手機

或平板電腦，然後播放已錄製的影片，影片文件可能會丟失。

根據錄製模式，影片儲存於以下資料夾。

應用程式上 循環錄製 手動錄影

在記憶卡中 cont_rec manual_rec
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手動錄製
您可以在駕駛時錄製想要拍攝的場景並將其儲存為獨立的檔案。

操作說明 狀態 LED

當您按下手動錄影按鈕（REC）時，將重新錄製 1 分鐘影片，從按下按
鈕 10 秒前錄至按下按鈕 50 秒後，並儲存至「manual_rec」資料夾。 藍色（閃爍） 

查看狀態 LED
請參閱以下表格以查看狀態 LED。

運作狀態 狀態 LED

循環錄製 藍色（亮燈）

手動錄製 藍色（閃爍） 

搜尋要連接的應用程式 綠色（亮燈）

產品已連接至應用程式 綠色（閃爍） 

透過應用程式升級韌體 紅色（亮燈）

•	 前方/後方記錄儀與主要裝置之間出現連接錯誤
•	 記憶卡與主要裝置之間出現連接錯誤 紅色（閃爍） 

正在開啟產品 藍色 + 綠色 + 紅色（閃爍） 
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使用 THINKWARE CLOUD 應用程式
您可以透過您的智能手機檢視與管理已錄製的影片並配置各種產品功能。透過 Google Play Store 
或 Apple App Store 下載「THINKWARE CLOUD」應用程式並將其安裝在您的智能手機上。 

THINKWARE CLOUD 應用程式不支援此型號的雲端服務。

連接應用程式至產品

透過 Wi-Fi 連接

1	 開啟機動車輛或啟動引擎以開啟產品，然後在您的智能手機上啟動 THINKWARE CLOUD 應
用程式。

2	 輕觸螢幕底部的需要連接行車記錄儀。

3	 按下遙控器上的 Wi-Fi( ) 按鈕並輕觸螢幕頂部 Wi-Fi 連接區域中的連接。

4	 輕觸 Wi-Fi 啟動螢幕上的下一步。

5	 輕觸 Wi-Fi 連接螢幕上的 Wi-Fi 設定。Wi-Fi 設定螢幕將顯示。

6	 從網絡清單上選擇以「Thinkware」開頭的 Wi-Fi 網絡並在密碼字段中輸入 
「123456789」。出於安全考慮，請在連接 Wi-Fi 網絡之後變更 Wi-Fi 密碼。

7	 返回至 THINKWARE CLOUD 應用程式並勾選主螢幕底部的透過 Wi-Fi 連接行車記錄儀。產
品現已連接至應用程式。

•	 若要中斷產品與應用程式的連接，輕觸主螢幕底部的透過 Wi-Fi 連接行車記錄儀，然後輕觸中
斷連接彈出式視窗上的確認。產品現已與應用程式中斷連接。

•	 若您在首次連接產品與應用程式之後中斷連接，您可以透過輕觸快速連接視窗中的連接熱點並
按照應用程式上的指示來重新連接。 

•	 若要連接新智能手機至產品，按下遙控上的 Wi-Fi 按鈕（ ）。
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透過熱點連接

1	 開啟機動車輛或啟動引擎以開啟產品，然後在您的智能手機上啟動 THINKWARE CLOUD 應 
用程式。

2	 輕觸螢幕底部的需要連接行車記錄儀。

3	 按下遙控器上的 Wi-Fi( ) 按鈕並輕觸螢幕底部熱點連接區域上的連接，然後輕觸配置新連接。

4	 輕觸 Wi-Fi 啟動螢幕上的下一步。

5	 輕觸 Wi-Fi 連接螢幕上的 Wi-Fi 設定。Wi-Fi 設定螢幕將顯示。 

6	 從網絡清單上選擇以「Thinkware」開頭的 Wi-Fi 網絡並在密碼字段中輸入「123456789」。
出於安全考慮，請在連接 Wi-Fi 網絡之後變更 Wi-Fi 密碼。

7	 返回至 THINKWARE CLOUD 應用程式，輸入您的智能手機熱點 SSID 與密碼，然後輕觸下 
一步。

8	 輕觸熱點啟動螢幕上的開啟熱點。

9	 在您的智能手機設定上允許 THINKWARE CLOUD 應用程式存取。

10	返回至 THINKWARE CLOUD 應用程式並在熱點啟動螢幕上輕觸開啟熱點。

11	等待產品連接您的智能手機。當產品已連接您的智能手機時，您可以在螢幕上看到行車記錄 
儀已透過熱點連接。

•	 若要中斷產品與應用程式的連接，輕觸主螢幕底部的透過 Wi-Fi 連接行車記錄儀，然後輕觸中
斷連接彈出式視窗中的確認。產品現已與應用程式中斷連接。

•	 若您在首次連接產品與應用程式之後中斷連接，您可以透過輕觸快速連接視窗中的連接熱點並
按照應用程式上的指示來重新連接。

•	 若要連接新智能手機至產品，按下遙控上的 Wi-Fi 按鈕（ ）。
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THINKWARE CLOUD 應用程式螢幕 

移動至即時檢視螢幕。

檢視並播放已錄製的
影片。

檢視產品資訊。

檢視主要功能表。

檢視或配置行車記錄
儀（產品）設定。

檢視已連接的 Wi-Fi 
網絡或加入新網絡。

顯示產品的連接狀態。

檢視用於設定帳戶的功能表，
下載最新韌體， 
或安全記錄儀數據。
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設定

1	連接產品與 THINKWARE CLOUD 應用程式並在應用程式上輕觸行車記錄儀設定。

2	您可以根據您的需要與偏好設定產品功能。

選項 說明

記憶卡管理
•	 格式化記憶卡
•	 將記憶卡分區
•	 配置影片覆寫功能

記錄儀設定 •	 設定前方/後方記錄儀的亮度
•	 上下顛倒後方視野

錄製功能設定 開啟/關閉超級夜視功能*與白天影片穩定*。

系統設定 選擇要在應用程式上顯示的語言。

*  如果您啟動超級夜視功能，您可以在夜間錄製明亮、高解像度的影片。
** 在白天穩定錄製的影片。除在白天之外，執行普通記錄。

查看已錄製的圖像與影片
按照指示查看已錄製的圖像與影片。

1	連接產品與應用程式並在應用程式上輕觸文件清單。

2	選擇已錄製影片的錄製模式（循環/手動錄製）並播放您需要的影片。

•	 查看影片之前，請將您的機動車輛停泊在安全的位置。
•	 查看文件清單或播放影片時產品將停止錄製。
•	 請僅在應用程式或電腦上查看已錄製的影片。若您將記憶卡直接插入智能裝置，例如智能手機

或平板電腦，然後播放已錄製的影片，文件可能會丟失。
•	 視乎車輛的相對速度與道路的照明條件而定，可能難以識別車牌號。
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規格
物品 規格

型號名稱 M1

前方記錄儀尺寸 / 重量 75.3 x 36.6 x 36.6 mm / 167.2 g

後方記錄儀尺寸 / 重量 75.3 x 36.6 x 36.6 mm / 102.6 g

主要裝置尺寸 / 重量 118 x 73 x 26 mm / 254.3 g  
（含遙控 (50.1 x 40 x 16.1 mm))

記憶體 microSD 記憶卡 (Class10)

錄製模式 循環錄製/手動錄製/影片穩定/超級夜視

記錄儀感應器 2.1M 像素，1/2.8" CMOS，1080p 
（前方記錄儀：6 軸陀螺儀感應器）

圖像感應器 IMX291

檢視角度（鏡頭） 大約 140°（對角線） 

影片 FHD (1920 x 1080) /H.264/ 檔案副檔名：MP4 

畫面播放速率 最高 30 fps 

音訊 高效進階音訊編碼，HE-AAC

GPS 嵌入式 GPS

Wi-Fi 802.11b/g/n

電源輸入 直流 12 V

電源消耗 5.3 W（2CH，完全充電超級電容）

輔助供電裝置 超級電容 

LED 指示燈 遙控：3 色 LED（狀態/錄製 LED）

操作/存放溫度 14–140℉/-10–60℃ 
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THINKWARE 向原購買者保證，自您購買之日起，在正常使用的情
況下，不會出現材料與工藝方面的缺陷。如果該裝置在保固期內未
能以令人滿意的方式運作，THINKWARE 將自行決定更換或修理產
品。我們可以使用功能相同、相似（如果型號停產或缺貨）、已檢
修、翻新、再製造、二手或新的產品或部件。

MicroSD 卡： 6 個月

盒中的主行車記錄儀裝置與所有配件： 1 年

若需要服務
如果此裝置未能以令人滿意的方式運作，最好先諮詢最初購買此裝
置的商店。如果這樣未能解決問題，而且如果您認為裝置符合更換
或修理的保固標準，請聯絡我們，網址  
www.thinkware.com/Support。

此保固不包含的內容
此有限保固不包含：
1.	 若裝置未從 THINKWARE 或其授權零售商處購買。
2.	 裝置因為正常磨損、誤用、缺乏維護、意外、由未經授權的人士或實

體進行修改、變更或修理而發生故障。
3.	 產品與 THINKWARE 未提供或以其他方式認證的輔助設備或外圍

設備聯合使用，或因該等使用對產品或輔助設備造成任何損害。
4.	 THINKWARE 不對因任何原因造成的任何損害（財產、業務與/或間

接損害）、數據丟失或損壞、因意外或自然災害造成的產品損壞或人
身傷害負責。

5. 	THINKWARE 行車記錄儀記錄並儲存車輛事故的影片。但是不保證
記錄所有事故。若碰撞輕微，不足以啟動碰撞檢測感應器，可能不會
記錄事故。

 有限保固與免責聲明
THINKWARE 保證產品在正常使用的情況下，自購買之日起一 (1) 
年內不會出現材料或工藝缺陷。作為接受保固服務的條件，您可能
需要提供購買證明。  
根據本保固，THINKWARE 的義務與購買者的權利限於依照 
THINKWARE 授權經銷商的選擇對產品進行修理或更換。若產品存
在任何缺陷，購買者必須在購買之日起的 (1) 年內提供通知，且必
須將存在缺陷的產品退還給起初購買該產品的商店或 THINKWARE 
授權的經銷商，費用由您承擔。
在當地法律允許的情況下，THINKWARE 產品與任何更換的產品或
部件可以是新的，也可以是經過翻新的，以便在效能與可靠性上與
新功能等效。更換的產品或部件的功能至少要與被更換的產品或
部件的功能相同。更換的產品與部件在 90 天內或其所更換或安裝
的 THINKWARE 產品的剩餘保固期內（以時間較長者為準）享受材
料或工藝缺陷保固。 
此有限保固僅適用於初始零售商或批發買家。 
此有限保固不包含因 (a) 事故、濫用、誤用、自然災害、供電不足
或過量、環境異常或其他外部原因造成的外觀損壞或損害；(b) 由 
THINKWARE 或 THINKWARE 授權服務供應商以外的任何人進行修
理、更換、修改、未經授權的拆卸或維護；(c) 由用戶自行決定、粗
心或疏忽進行的修改或轉換。

除非本有限保固中明確規定，您的 THINKWARE 產品沒有其他
任何明示或暗示的保固。法律規定的對特定用途適銷性或適用性的
所有暗示保固在適用的保固期內有效。THINKWARE 不作任何其他
保證，包括任何隱含的保證。
此有限保固賦予您特定的法律權利，並受 THINKWARE 產品購買
地的司法管轄區的法律管轄。部分司法管轄區不允許限制有限保固
的持續時間，或者不允許排除或限制附帶或間接損害，在這種情況
下，本有限保固中規定的排除或限制可能不適用於您。視司法管轄
區而定，您可能還享有其他權利。 
在當地法律允許的範圍內，本有限保固中提供的救濟是您唯一且排
他的救濟。這些條款及細則取代任何先前的協議或陳述，包括在銷
售文獻中所作的陳述或與您購買有關的建議。
在當地法律允許的範圍內，除非本有限保固中明確規定，在任何情
況下，THINKWARE 或任何 THINKWARE 授權服務供應商應 (1) 對
因產品或產品未能運作而造成的任何損害負責；(2) 對因數據丟失引
起的任何損害負責；(3) 任何意外、後果、偶然或任何特別的損害，
或(4) 負責因侵權行為或任何其他法律理論產生的任何義務，不論是
否知悉可能會出現該等損害。THINKWARE 不作任何其他保證。  

 6 個月有限保固：
產品在 6 個月內享有材料和工藝缺陷保固，包括產品包裝中的 
THINKWARE MicroSD 卡。

若在保固期內出現需要支援的產品缺陷，請聯絡 THINKWARE 客戶
支援 (www.thinkware.com) 以取得協助。

保固

http://www.thinkware.com/Support


คู่มือสำ�หรับเริ่มใช้งาน
อย่างรวดเร็ว 

และใบรับประกัน
ภาษาไทย

ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้บันทึกวิดีโอในขณะขับขี่มอเตอร์ไซค์ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการสืบสวนเหตุการณ์หรือ
อุบัติเหตุบนท้องถนนเท่านั้น ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะบันทึกภาพเหตุการณ์ได้ทั้งหมด อุปกรณ์นี้อาจไม่ได้บันทึก
อุบัติเหตุที่มีอิมแพคเพียงเล็กน้อยที่ไม่ทำ�ให้เซ็นเซอร์ตรวจจับอิมแพคทำ�งาน หรืออุบัติเหตุที่มีอิมแพครุนแรงจนทำ�ให้
ค่าแรงดันแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์เบี่ยงเบนไป

การบันทึกวิดีโอจะไม่เริ่มขึ้นจนกว่าการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ (บูตอัพ) จะเสร็จสมบูรณ์ หลังจากเปิดเครื่อง ให้รอจนกว่า
ผลิตภัณฑ์บูตอัพเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงขับขี่ยานมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ไซค์จะได้
รับการบันทึก

THINKWARE จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ และจะไม่รับผิดชอบให้การช่วยเหลือใดๆ ใน
สิ่งที่เป็นผลจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
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ประกาศ FCC
อปุกรณน์ีเ้ป็นไปตามสว่นที ่15 ของขอ้บงัคบั FCC การใชง้านเป็นไปตามเงือ่นไขสองประการตอ่ไปนี:้ (1) 
อปุกรณน์ีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิคลืน่รบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ (2) อปุกรณน์ีต้อ้งรองรับคลืน่รบกวนใดๆ กต็าม 
รวมทัง้คลืน่รบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการท�ำงานทีไ่มพ่งึประสงค์

อปุกรณน์ีไ้ดรั้บการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามขอ้จ�ำกดัส�ำหรับอปุกรณด์จิติอลคลาส B ตามสว่นที ่15 ของ
ขอ้บงัคบั FCC ขอ้จ�ำกดันีถ้กูออกแบบเพือ่ใหม้กีารป้องกนัคลืน่รบกวนอนัเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการตดิตัง้ใน
บรเิวณทีอ่ยูอ่าศยัตามสมควร อปุกรณน์ีผ้ลติ ใชแ้ละสามารถแผพ่ลงังานคลืน่ความถีว่ทิยไุด ้ซึง่อาจกอ่ให ้
เกดิคลืน่รบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การสือ่สารทางคลืน่วทิยหุากไมไ่ดต้ดิตัง้และใชง้านตามค�ำแนะน�ำ อยา่งไร
กต็าม การตดิตัง้อปุกรณต์ามคูม่อืไมไ่ดเ้ป็นเครือ่งรับประกนัวา่คลืน่รบกวนดงักลา่วจะไมเ่กดิขึน้ หากอปุกรณ์
นีก้อ่ใหเ้กดิคลืน่รบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่เครือ่งรับสญัญาณวทิยหุรอืโทรทศัน ์อาจยตุคิลืน่รบกวนไดโ้ดยการ
ปิดและเปิดอปุกรณใ์หม ่ผูใ้ชอ้าจลองแกไ้ขคลืน่รบกวนโดยวธิตีา่งๆ ตอ่ไปนี:้

•	ปรับทศิทางหรอืปรับต�ำแหน่งเสาอากาศใหม่

•	น�ำอปุกรณอ์อกหา่งจากเครือ่งรับสญัญาณ

•	 เชือ่มตอ่อปุกรณก์บัชอ่งจา่ยไฟอืน่ๆ บนวงจรทีไ่มใ่ชช่อ่งทีเ่ครือ่งรับสญัญาณเชือ่มตอ่อยู่

•	ปรกึษาผูข้ายสนิคา้หรอืตดิตอ่ขอความชว่ยเหลอืจากเจา้หนา้ทีเ่ทคนคิดา้นวทิยหุรอืโทรทศัน์

•	อปุกรณน์ีแ้ละเสาอากาศตอ้งไมต่ัง้อยูด่ว้ยกนัหรอืตัง้อยูร่วมกบัเสาอากาศหรอืเครือ่งสง่สญัญาณอืน่ๆ

ขอ้ควรระวงั FCC: การเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอปุกรณท์ีไ่มไ่ดรั้บการยนิยอมจากผูม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบ อาจ
ท�ำใหอ้�ำนาจการใชง้านอปุกรณข์องคณุเป็นโมฆะ

FCC ID: 2ADTG-M1

ขอ้มลูส�ำหรบัผูใ้ช:้ RSS-247
อปุกรณน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Industry Canada’s licence-exempt RSSs

โปรดระวงัวา่การเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอปุกรณท์ีไ่มไ่ดรั้บการยนิยอมจากผูม้หีนา้ทีรั่บผดิชอบ อาจท�ำให ้
อ�ำนาจการใชง้านอปุกรณข์องคณุเป็นโมฆะ

ประกาศ: การใชง้านเป็นไปตามเงือ่นไขสองประการตอ่ไปนี ้(1) อปุกรณน์ีอ้าจไมก่อ่ใหเ้กดิคลืน่รบกวน 
และ (2) อปุกรณน์ีต้อ้งยอมรับคลืน่รบกวนใดๆ กต็าม รวมทัง้คลืน่รบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการท�ำงานทีไ่มพ่งึ
ประสงคข์องอปุกรณ์

อปุกรณด์จิติอลคลาส B นีเ้ป็นไปตาม ICES-003 ของประเทศแคนาดา

IC: 12594A-M1
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ขอ้มลูดา้นความปลอดภยั
อา่นขอ้มลูดา้นความปลอดภยัตอ่ไปนีเ้พือ่ใหส้ามารถใชง้านอปุกรณไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง

สญัลกัษณด์า้นความปลอดภยัในคูม่อืนี้

“ค�ำเตอืน” - บง่บอกวา่อาจมอีนัตรายเกดิขึน้ถงึขัน้บาดเจ็บรา้ยแรงหรอืเสยีชวีติหากกระท�ำการดงักลา่ว

“ขอ้ควรระวงั” - บง่บอกวา่อาจมอีนัตรายเกดิขึน้ถงึขัน้บาดเจ็บเล็กนอ้ยหรอือาจมคีวามเสยีหายตอ่ทรัพยส์นิ
หากกระท�ำการดงักลา่ว

“ขอ้ควรจ�ำ” - ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนท์ีจ่ะชว่ยเหลอืผูใ้ชใ้หใ้ชง้านคณุสมบตัติา่งๆ ของผลติภณัฑไ์ดด้ขี ึน้

ในระหวา่งการใชง้านผลติภณัฑ์
•	อยา่ใชง้านผลติภณัฑข์ณะขบัขีม่อเตอรไ์ซค ์การเสยีสมาธขิณะขบัขีอ่าจท�ำใหเ้กดิอบุตัเิหตทุีส่ง่ผลให ้

บาดเจ็บหรอืเสยีชวีติได ้
•	ตดิต ัง้ผลติภณัฑล์งบนมอเตอรไ์ซคอ์ยา่งม ัน่คง ผลติภณัฑอ์าจรว่งหลน่ขณะใชง้านบนจักรยานยนต์

หากไมย่ดึใหถ้กูตอ้ง การยดึไมถ่กูตอ้งอาจน�ำไปสูอ่บุตัเิหตทุีก่อ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืเสยีชวีติ
•	หา้มตดิต ัง้ผลติภณัฑใ์นบรเิวณทีเ่ส ีย่งตอ่กา๊ซไวไฟ การท�ำเชน่นัน้อาจท�ำใหเ้กดิไฟไหมห้รอืการระเบดิ
•	หา้มใชผ้ลติภณัฑใ์นบรเิวณทีม่อีณุหภมูหิรอืความชืน้สงู เพราะอาจท�ำใหเ้กดิการระเบดิ ไฟไหม ้หรอื

การท�ำงานผดิปกตขิองผลติภณัฑไ์ด ้

•	วางผลติภณัฑใ์หห้า่งจากเด็กและสตัวเ์ลีย้ง หากผลติภณัฑเ์สยีหาย อาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายถงึชวีติได ้
•	อยา่ปลอ่ยผลติภณัฑท์ ิง้ใหถ้กูแสงแดดโดยตรง การไมป่ฏบิตัติาม อาจสง่ผลใหเ้กดิการท�ำงานผดิปกติ

ของวงจรอเิล็กทรอนกิสภ์ายในหรอืเลนส์
•	หา้มจุม่ผลติภณัฑล์งในน�ำ้จนมดิ การท�ำเชน่นัน้อาจท�ำใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหายได ้
•	อยา่ถอดแยกชิน้สว่นผลติภณัฑห์รอืท�ำใหผ้ลติภณัฑเ์กดิอมิแพค การท�ำเชน่นัน้อาจท�ำใหผ้ลติภณัฑ์

เสยีหายได ้การถอดแยกชิน้สว่นผลติภณัฑโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาตท�ำใหก้ารรับประกนัเป็นโมฆะ
•	อยา่ใชแ้รงมากเกนิไปหรอืใชว้ตัถแุหลมคมในการกดปุ่ ม ปุ่ มอาจเกดิความเสยีหายได ้
•	อยา่ท�ำความสะอาดผลติภณัฑด์ว้ยสารเคมหีรอืน�ำ้ยา การท�ำเชน่นัน้อาจท�ำใหผ้ลติภณัฑเ์สยีหายได ้

ท�ำความสะอาดผลติภณัฑโ์ดยใชผ้า้ทีส่ะอาด นุ่ม และแหง้
•	ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่การด์ความจ�ำอยูใ่นทศิทางทีถ่กูตอ้งกอ่นใสเ่ขา้ไปในผลติภณัฑ ์ชอ่งใสก่ารด์

ความจ�ำหรอืการด์ความจ�ำอาจไดรั้บความเสยีหายหากใสไ่มถ่กูตอ้ง
•	อยา่ใชผ้ลติภณัฑน์อกสถานทีเ่ป็นเวลานานเกนิไป หากฝนก�ำลงัตกอยู ่การท�ำเชน่นัน้อาจท�ำใหน้�้ำสรา้ง

ความเสยีหายกบัผลติภณัฑไ์ด ้
•	ใชง้านผลติภณัฑใ์นสถานทีท่ ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 14 °F และ 140 °F (-10 °C ถงึ 60 °C) และเก็บ

ผลติภณัฑใ์นสถานทีท่ ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง -4 °F และ 158 °F (-20 °C ถงึ 70 °C) ผลติภณัฑอ์าจจะ
ไมท่�ำงานอยา่งทีถ่กูออกแบบมา และความเสยีหายทางกายภาพทีถ่าวรบางอยา่งอาจสง่ผลตอ่การท�ำงานหรอื
เกบ็ขอ้มลูในชว่งอณุหภมูทิีร่ะบ ุการรับประกนัไมไ่ดค้รอบคลมุความเสยีหายดงักลา่ว

•	หม ัน่ตรวจสอบวา่ผลติภณัฑไ์ดร้บัการตดิต ัง้อยูใ่นต�ำแหนง่ทีเ่หมาะสม อมิแพคอยา่งรนุแรงทีเ่กดิจาก
สภาพถนนอาจเปลีย่นแปลงต�ำแหน่งการตดิตัง้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผลติภณัฑอ์ยูใ่นต�ำแหน่งทีแ่นะน�ำในคูม่อื
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ภาพรวมผลติภณัฑ์
ใหแ้น่ใจวา่ มสี ิง่ของครบทกุชิน้อยูใ่นกลอ่งผลติภณัฑใ์นขณะเปิดกลอ่ง อาจมกีารเปลีย่นแปลงอปุกรณ์
มาตรฐานโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

เครือ่งหลกั/ 
รโีมตคอนโทรลแบบเบ็ดเสร็จ 

(มาพรอ้มสายไฟ)
กลอ้งหนา้ กลอ้งหลงั

แผน่ตดิตัง้ คูม่อืส�ำหรับเริม่ใชง้านอยา่งรวดเร็ว
และใบรับประกนั / ขอ้มลู CS การด์ความจ�ำ microSD

ตรวจดคูวามหนาของสายแตล่ะเสน้ เพือ่ระบกุลอ้งหนา้และกลอ้งหลงั สายกลอ้งหนา้จะมคีวามหนามากกวา่
สายกลอ้งหลงั

การถอดและการใสก่ารด์ความจ�ำ
การถอดการด์ความจ�ำ
1	ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ผลติภณัฑปิ์ดอยู ่จากน ัน้กดทีด่า้นลา่ง

ของการด์หนว่ยความจ�ำเบาๆ ใหเ้ขา้ทีด่ว้ยปลายนิว้ จะมี
การดนัการด์หนว่ยความจ�ำบางสว่นออกจากผลติภณัฑ์

2	น�ำการด์ความจ�ำออกจากผลติภณัฑ์

การใสก่ารด์ความจ�ำ
ใสก่ารด์ความจ�ำในชอ่งการด์ความจ�ำ ตรวจสอบทศิทางของ
การด์ความจ�ำใหถ้กูตอ้ง จากน ัน้กดการด์ความจ�ำเขา้ไปใน
ชอ่งจนกระท ัง่คณุไดย้นิเสยีงคลกิ กอ่นใสก่ารด์ความจ�ำ ตรวจ
สอบใหแ้นใ่จวา่ผวิโลหะบนการด์ความจ�ำหนัเขา้หาปุ่ มของ
ผลติภณัฑ์

•	ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผลติภณัฑปิ์ดอยูก่อ่นทีจ่ะน�ำการด์ความจ�ำออก ไฟลว์ดิโีอทีบ่นัทกึไวอ้าจจะเสยีหาย
หรอืสญูหายหากคณุน�ำการด์ความจ�ำออกขณะทีผ่ลติภณัฑย์งัเปิดอยู่

•	ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การด์ความจ�ำอยูใ่นทศิทางทีถ่กูตอ้งกอ่นใสเ่ขา้ไปในผลติภณัฑ ์ชอ่งใสก่ารด์ความจ�ำ
หรอืการด์ความจ�ำอาจไดรั้บความเสยีหายหากใสไ่มถ่กูตอ้ง

•	ใชก้ารด์ความจ�ำของแทจ้าก THINKWARE เทา่นัน้ THINKWARE ไมรั่บประกนัวา่การด์ความจ�ำทีผ่ลติโดย
ผูผ้ลติภายนอกจะสามารถเขา้กนัไดก้บัผลติภณัฑแ์ละใชง้านไดอ้ยา่งปกติ

•	มกีารรับประกนัคุม้ครองการด์หน่วยความจ�ำจากการท�ำงานผดิปกตเิป็นระยะเวลา 6 (หก) สปัดาหนั์บจาก
วนัทีท่�ำการซือ้ หากการด์หน่วยความจ�ำไมส่ามารถใชง้านไดห้ลงัจากระยะเวลาการรับประกนั ใหซ้ือ้การด์
ใหมจ่าก THINKWARE หรอืตวัแทนขายทีไ่ดรั้บอนุญาต

•	ส�ำรองไฟลว์ดิโีอไวใ้นอปุกรณเ์กบ็ขอ้มลูอืน่เป็นระยะๆ เพือ่ป้องกนัการสญูหายของไฟลว์ดิโีอทีบ่นัทกึไว ้
•	เพือ่ใหไ้ดป้ระสทิธภิาพในการบนัทกึทีด่ทีีส่ดุ ใหท้�ำการฟอรแ์มตการด์หน่วยความจ�ำทกุๆ 3 เดอืน
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รายชือ่สว่นประกอบ
อาจมกีารเปลีย่นแปลงดไีซนข์องผลติภณัฑโ์ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

เครือ่งหลกั

รีโมตคอนโทรล 
ใช้ควบคุมผลิตภัณฑ์

ช่องใส่การ์ดความจำ� 
ใส่การ์ดความจำ�เพื่อจัด

เก็บการบันทึก

พอร์ตของกล้องหน้า 
ใช้เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์
เข้ากับกล้องหน้า
(สายหนา)

พอร์ตของกล้องหลัง 
ใช้เชื่อมต่อผลิตภัณฑ์
เข้ากับกล้องหลัง
(สายบาง)

สายไฟ 
ต่อสาย (ACC, GND) แต่ละสายเข้ากับ
แบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ของคุณ

ตรวจดคูวามหนาของสายแตล่ะเสน้ เพือ่ระบกุลอ้งหนา้และกลอ้งหลงั สายกลอ้งหนา้จะมคีวามหนามากกวา่
สายกลอ้งหลงั

รโีมตคอนโทรล

ปุ่มบันทึกด้วยตนเอง 
กดเพื่อเริ่มการบันทึกด้วยตนเอง

ไฟสถานะ LED 
แสดงสถานะของผลิตภัณฑ์

ไมโครโฟน 
ใช้สำ�หรับบันทึกเสียง

ปุ่ม Wi-Fi 
กดเพื่อเปิดโหมด AP* ที่เชื่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์กับสมาร์ทโฟนผ่านเครือ
ข่าย Wi-Fi

* โหมด AP ชว่ยใหส้ามารถน�ำผลติภณัฑไ์ปใชง้านเป็นเราเตอรไ์ด ้(HUB)
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กลอ้งหนา้/หลงั

เลนส์กล้องหน้า/หลัง 
บันทึกภาพจากมุมมองด้านหน้า

สายกล้อง 
เชื่อมต่อกับพอร์ตของกล้องของเครื่องหลัก

จุดอ้างอิงแนวนอน 
ติดตั้งผลิตภัณฑ์เข้ากับแผ่นติดตั้งตาม

จุดที่มีเครื่องหมาย ( ) 

ตรวจดคูวามหนาของสายแตล่ะเสน้ เพือ่ระบกุลอ้งหนา้และกลอ้งหลงั สายกลอ้งหนา้จะมคีวามหนามากกวา่
สายกลอ้งหลงั

การตดิต ัง้ผลติภณัฑ์
ภาพประกอบตอ่ไปนีแ้สดงถงึต�ำแหน่งการตดิตัง้ทีเ่หมาสมของแตล่ะชิน้สว่นของผลติภณัฑบ์นมอเตอรไ์ซค ์
เลอืกต�ำแหน่งการตดิตัง้ทีเ่หมาะสม และท�ำตามค�ำแนะน�ำในการตดิตัง้แตล่ะชิน้สว่นของผลติภณัฑอ์ยา่ง
เหมาะสม

กล้องหลัง รีโมตคอนโทรล

เครื่องหลัก กล้องหน้า

การตดิตัง้สายไฟแบบแข็งบนจักรยานยนตต์อ้งท�ำโดยชา่งผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดรั้บการฝึกมา หากมกีารตดิตัง้
ผลติภณัฑอ์ยา่งไมถ่กูตอ้ง อาจท�ำใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ตได ้
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การตดิต ัง้เครือ่งหลกั

ตดิตัง้เครือ่งหลกัเขา้ทีส่ว่นภายในของ
มอเตอรไ์ซค ์เชน่ ภายในเบาะน่ัง

ตดิตัง้ผลติภณัฑล์งบนมอเตอรไ์ซคอ์ยา่ง
มัน่คง หากไมไ่ดท้�ำการตดิตัง้อยา่งมัน่คง 
ผลติภณัฑอ์าจหลดุออกในระหวา่งการขบัขี่

การตดิต ัง้รโีมตคอนโทรล

ถอดฟิลม์กนัรอยออกจากรโีมตคอนโทรล และ
ตดิตัง้ในจดุทีส่ามารถน�ำไปใชง้านไดง้า่ย โดยไม่
กดีขวางการท�ำงานของยานพาหนะ

เพือ่ความปลอดภยัในการขบัขี ่ควรจัด
ระเบยีบสายไฟไมใ่หบ้ดบงัหรอืรบกวน
ทศันวสิยัของผูข้บัขี่

กอ่นท�ำการตดิตัง้ผลติภณัฑ ์ใหเ้ชด็พืน้ผวิ
ของกระจกหนา้รถทีจ่ะตดิตัง้ดว้ยผา้แหง้ 
หากยงัมวีตัถแุปลกปลอมอยูบ่นพืน้ผวิและ
ไมส่ามารถท�ำการตดิตัง้ผลติภณัฑอ์ยา่ง
มัน่คงได ้อาจท�ำใหผ้ลติภณัฑห์ลดุออก
จากจดุตดิตัง้ในระหวา่งการขบัขี่

การตดิต ัง้กลอ้งหนา้/หลงั

1	ถอดฟิลม์กนัรอยออกจากแผน่ตดิต ัง้ และ
ตดิต ัง้ในจดุทีก่ลอ้งสามารถท�ำการบนัทกึ
ไดท้ ัง้มมุมองดา้นหนา้และมมุมองดา้นหลงั

กอ่นท�ำการตดิตัง้ผลติภณัฑ ์ใหเ้ชด็
พืน้ผวิของกระจกหนา้รถทีจ่ะตดิตัง้ดว้ย
ผา้แหง้ หากยงัมวีตัถแุปลกปลอมอยู่
บนพืน้ผวิและไมส่ามารถท�ำการตดิตัง้
ผลติภณัฑอ์ยา่งมัน่คงได ้อาจท�ำให ้
ผลติภณัฑห์ลดุออกจากจดุตดิตัง้ใน
ระหวา่งการขบัขี่
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2	ตดิต ัง้กลอ้งเขา้กบัแผน่ตดิต ัง้ตามทีจ่ดุ
อา้งองิแนวนอนระบไุว ้และขนัสกรใูหแ้นน่
ดว้ยประแจ 

ขนัน็อตใหแ้น่นเพือ่ยดึกลอ้งหนา้/หลงั
เขา้กบัแผน่ตดิตัง้ หากไมไ่ดข้นัน็อตให ้
แน่น กลอ้งอาจหลดุออกจากแผน่ตดิตัง้
ในระหวา่งการขบัขี ่

หากตอ้งการปรับมมุของกลอ้งหนา้/หลงั 
ใหข้นัสกรทูีต่ดิอยูก่บัแผน่ตดิตัง้ใหแ้น่น

การตอ่สายกลอ้ง

2

1

เสยีบสายกลอ้งเขา้กบัพอรต์ของกลอ้งดว้ยการ
จัดแนวเครือ่งหมายแนะน�ำ ( ) บนสายกลอ้ง
และพอรต์ หมนุพอรต์ตามเข็มนาฬกิาจนแน่นเพือ่
ยดึการเชือ่มตอ่ใหแ้น่น

1

2

หากตอ้งการถอดสายกลอ้งออกจากพอรต์ของ
กลอ้ง ใหห้มนุพอรต์ทวนเข็มนาฬกิาจนหลวม 
จากนัน้จงึดงึขัว้ตอ่ออกจากกนั

เพือ่ความปลอดภยัในการขบัขี ่ควรจัด
ระเบยีบสายไฟไมใ่หบ้ดบงัหรอืรบกวน
ทศันวสิยัของผูข้บัขี่
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การตอ่สายไฟ

ตอ่สายไฟ (ACC, GND) เขา้กบั Key-on Wiring ของมอเตอรไ์ซค์

•	การตดิตัง้สายไฟแบบแข็งบนจักรยานยนตต์อ้งท�ำโดยชา่งผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดรั้บการฝึกมา หากมกีารตดิตัง้
ผลติภณัฑอ์ยา่งไมถ่กูตอ้ง อาจท�ำใหเ้กดิไฟไหมห้รอืไฟฟ้าชอ็ตได ้

•	ใหแ้น่ใจวา่มกีารเดนิสายเสร็จสิน้อยา่งถกูตอ้ง หลงัจากท�ำการเชือ่มตอ่สายไฟ (ACC, GND) เขา้กบั Key-
on Wiring ของมอเตอรไ์ซค ์การไมป่ฏบิตัติาม อาจท�ำใหผ้ลติภณัฑห์รอืมอเตอรไ์ซคเ์สยีหายได ้

การเปิดหรอืปิดอปุกรณ์
ผลติภณัฑจ์ะเปิดอตัโนมตัแิละเริม่การบนัทกึตอ่เนือ่งเมือ่คณุเปิดโหมด ACC หรอืตดิเครือ่งยนต ์หากตอ้งการ
ปิดผลติภณัฑ ์ใหปิ้ด ACC หรอืดบัเครือ่งยนต ์ผลติภณัฑจ์ะปิดโดยอตัโนมตัิ

การใชค้ณุสมบตักิารบนัทกึตอ่เนือ่ง
การบนัทกึตอ่เนือ่งจะเริม่ตน้เมือ่เปิดผลติภณัฑ ์ระหวา่งการบนัทกึตอ่เนือ่ง ผลติภณัฑจ์ะด�ำเนนิการดงัตอ่ไปนี้

ค�ำอธบิายการด�ำเนนิการ สถานะ LED

ในขณะขบัขี ่วดิโีอทีบ่นัทกึจะเป็นชว่งละ 1 นาทแีละจัดเกบ็อยูใ่นโฟลเดอร ์
“cont_rec”

สนี�ำ้เงนิ (ไฟตดิสวา่ง)

•	หลงัจากเปิดแลว้ ใหร้อจนกวา่ผลติภณัฑจ์ะพรอ้มท�ำงานอยา่งเต็มที ่จงึเริม่ขบัขีไ่ด ้การบนัทกึวดิโีอจะไม่
เริม่ขึน้จนกวา่การเปิดใชง้านผลติภณัฑจ์ะเสร็จสมบรูณ์

•	จอดมอเตอรไ์ซคข์องคณุในสถานทีท่ีป่ลอดภยักอ่นใชง้านหรอืปรับตัง้คา่ของผลติภณัฑ์
•	ผลติภณัฑจ์ะหยดุการบนัทกึในขณะทีม่กีารปรับตัง้คา่ในแอพพลเิคชนั THINKWARE CLOUD
•	ตรวจสอบวดิโีอทีบ่นัทกึไวไ้ดใ้นแอพพลเิคชนัหรอืคอมพวิเตอรเ์ทา่นัน้ หากคณุใสก่ารด์หน่วยความจ�ำลง

ในสมารต์ดไีวซ ์เชน่ สมารต์โฟนหรอืคอมพวิเตอรแ์ท็บเล็ตโดยตรง แลว้เลน่วดิโีอทีบ่นัทกึไว ้ไฟลว์ดิโีอ
อาจสญูหายได ้

วดิโีอจะถกูจัดเกบ็ตามประเภทของการบนัทกึในโฟลเดอรต์อ่ไปนี้

ในแอพพลเิคชนั การบนัทกึตอ่เนือ่ง การบนัทกึดว้ยตนเอง

ในการด์ความจ�ำ cont_rec manual_rec



166 167

การบนัทกึดว้ยตนเอง
คณุสามารถบนัทกึภาพเหตกุารณท์ีค่ณุตอ้งการเกบ็ไวใ้นขณะขบัขีแ่ละจัดเกบ็แยกไวต้า่งหากได ้

ค�ำอธบิายการด�ำเนนิการ สถานะ LED

เมือ่คณุกดปุ่ มบนัทกึดว้ยตนเอง ( REC ) จะบนัทกึวดิโีอเป็นเวลา 1 นาท ีโดยเริม่
จาก 10 วนิาทกีอ่นกดปุ่ มไปจนถงึ 50 วนิาทหีลงัจากกดปุ่ ม และจะจัดเกบ็อยูใ่น
โฟลเดอร ์“manual_rec” 

สนี�ำ้เงนิ (กะพรบิ) 

การตรวจสอบไฟสถานะ LED
ดตูารางตอ่ไปนีเ้พือ่ตรวจสอบไฟสถานะ LED

สถานะการท�ำงาน สถานะ LED

การบนัทกึตอ่เนือ่ง สนี�ำ้เงนิ (ไฟตดิสวา่ง)

การบนัทกึดว้ยตนเอง สนี�ำ้เงนิ (กะพรบิ) 

ก�ำลงัคน้หาแอพพลเิคชนัทีจ่ะเชือ่มตอ่ สเีขยีว (ไฟตดิสวา่ง)

เชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัแอพพลเิคชนัอยู่ สเีขยีว (กะพรบิ) 

ก�ำลงัอพัเกรดเฟิรม์แวรผ์า่นทางแอพพลเิคชนั สแีดง (ไฟตดิสวา่ง)

•	เกดิขอ้ผดิพลาดกบัการเชือ่มตอ่ระหวา่งกลอ้งหนา้/หลงักบัเครือ่ง
หลกั

•	เกดิขอ้ผดิพลาดกบัการเชือ่มตอ่ระหวา่งการด์หนว่ยความจ�ำกบั
เครือ่งหลกั

สแีดง (กะพรบิ) 

การเปิดผลติภณัฑ์ สนี�ำ้เงนิ + สเีขยีว + สแีดง 
(กะพรบิ) 
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การใชแ้อพพลเิคชนั THINKWARE CLOUD
คณุสามารถดแูละจัดการวดิโีอทีบ่นัทกึไวแ้ละปรับแตง่คณุสมบตัติา่งๆ ของผลติภณัฑด์ว้ยสมารท์โฟนของ
คณุได ้ดาวนโ์หลดแอพพลเิคชนั “THINKWARE CLOUD” ผา่นทาง Google Play Store หรอื Apple App 
Store และท�ำการตดิตัง้ลงในสมารต์โฟนของคณุ 

แอพพลเิคชนั THINKWARE CLOUD ไมร่องรับบรกิารระบบคลาวดส์�ำหรับรุน่นี้

การเชือ่มตอ่แอพพลเิคชนักบัผลติภณัฑ์

การเชือ่มตอ่ผา่น Wi-Fi

1	 เปิดท�ำงานมอเตอรไ์ซคห์รอืตดิเครือ่งยนตเ์พือ่เปิดผลติภณัฑ ์และเรยีกใชแ้อพพลเิคชนั 
THINKWARE CLOUD ในสมารต์โฟนของคณุ

2	 แตะที ่จ�ำเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่ Dash cam ทีด่า้นลา่งของหนา้จอ

3	 กดปุ่ ม Wi-Fi( ) บนรโีมตควบคมุและแตะเชือ่มตอ่ในพืน้ทีก่ารเชือ่มตอ่ Wi-Fi ทีด่า้นบนของ
หนา้จอ

4	 แตะ ถดัไป ทีห่นา้จอการเปิดใชง้าน Wi-Fi

5	 แตะ การต ัง้คา่ Wi-Fi ทีห่นา้จอการเชือ่มตอ่ Wi-Fi หนา้จอการต ัง้คา่ Wi-Fi จะปรากฎขึน้

6	 เลอืกเครอืขา่ย Wi-Fi ทีข่ ึน้ตน้ดว้ย “Thinkware” จากรายการเครอืขา่ย แลว้ป้อน 
“123456789” ลงในชอ่งรหสัผา่น เปลีย่นรหสั Wi-Fi หลงัการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi 
เพือ่ความปลอดภยั

7	 กลบัไปทีแ่อพพลเิคชนั THINKWARE CLOUD และดทูี ่เชือ่มตอ่ Dash cam ผา่น Wi-Fi อยู ่ท ี่
ดา้นลา่งหนา้จอหลกั ในตอนนี ้มกีารเชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัแอพพลเิคชนัแลว้

•	หากตอ้งการยกเลกิการเชือ่มตอ่จากแอพพลเิคชนั ใหแ้ตะ เชือ่มตอ่ Dash cam ผา่น Wi-Fi อยู ่ทีด่า้น
ลา่งหนา้จอหลกั แลว้แตะ ยนืยนั ในขอ้ความปอพอพัการยกเลกิการเชือ่มตอ่ ในตอนนี ้มกีารยกเลกิการ
เชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัแอพพลเิคชนัแลว้

•	หากคณุยกเลกิการเชือ่มตอ่ผลติภณัฑแ์ละแอพพลเิคชนัหลงัจากทีค่ณุท�ำการเชือ่มตอ่เป็นครัง้แรก คณุ
สามารถท�ำการเชือ่มตอ่กลบัได ้โดยการแตะที ่เชือ่มตอ่ฮอตสปอต ในหนา้ตา่ง Quick Connect และท�ำ
ตามค�ำแนะน�ำในแอพพลเิคชนั 

•	หากตอ้งการเชือ่มตอ่สมารต์โฟนเครือ่งใหมก่บัแอพพลเิคชนั ใหก้ดปุ่ ม Wi-Fi ( ) ทีร่โีมตคอนโทรล
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การเชือ่มตอ่ผา่นฮอตสปอต

1	 เปิดท�ำงานมอเตอรไ์ซคห์รอืตดิเครือ่งยนตเ์พือ่เปิดผลติภณัฑ ์และเรยีกใชแ้อพพลเิคชนั 
THINKWARE CLOUD ในสมารต์โฟนของคณุ

2	 แตะที ่จ�ำเป็นตอ้งมกีารเชือ่มตอ่ Dash cam ทีด่า้นลา่งของหนา้จอ

3	 กดปุ่ ม Wi-Fi( ) บนรโีมตควบคมุและแตะเชือ่มตอ่บนพืน้ทีก่ารเชือ่มตอ่ฮอตสปอตทีด่า้นลา่ง
ของหนา้จอ และแตะก�ำหนดคา่การเชือ่มตอ่ใหม่

4	 แตะ ถดัไป ทีห่นา้จอการเปิดใชง้าน Wi-Fi

5	 แตะ การต ัง้คา่ Wi-Fi ทีห่นา้จอการเชือ่มตอ่ Wi-Fi หนา้จอการต ัง้คา่ Wi-Fi จะปรากฎขึน้ 

6	 เลอืกเครอืขา่ย Wi-Fi ทีข่ ึน้ตน้ดว้ย “Thinkware” จากรายการเครอืขา่ย แลว้ป้อน 
“123456789” ลงในชอ่งรหสัผา่น เปลีย่นรหสั Wi-Fi หลงัการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย Wi-Fi 
เพือ่ความปลอดภยั

7	 กลบัไปทีแ่อพพลเิคชนั THINKWARE CLOUD ป้อน SSID และรหสัผา่นของฮอตสปอตในสมา
รต์โฟนของคณุ แลว้แตะ ถดัไป

8	 แตะ เปิดฮอตสปอต ในหนา้จอการเปิดใชง้านฮอตสปอต

9	 อนญุาตใหแ้อพพลเิคชนั THINKWARE CLOUD เขา้ถงึการต ัง้คา่ของสมารต์โฟนของคณุ

10	กลบัไปทีแ่อพพลเิคชนั THINKWARE CLOUD แลว้แตะ เปิดฮอตสปอต ในหนา้จอการเปิดใช้
งานฮอตสปอต

11	รอจนกวา่จะมกีารเชือ่มตอ่ผลติภณัฑเ์ขา้กบัสมารต์โฟนของคณุ คณุจะเห็น เชือ่มตอ่ 
Dashcam ผา่น Wi-Fi อยู ่บนหนา้จอ เมือ่เชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัสมารต์โฟนของคณุแลว้

•	หากตอ้งการยกเลกิการเชือ่มตอ่จากแอพพลเิคชนั ใหแ้ตะ เชือ่มตอ่ Dash cam ผา่น Wi-Fi อยู ่ทีด่า้น
ลา่งหนา้จอหลกั แลว้แตะ ยนืยนั ในขอ้ความปอพอพัการยกเลกิการเชือ่มตอ่ ในตอนนี ้มกีารยกเลกิการ
เชือ่มตอ่ผลติภณัฑก์บัแอพพลเิคชนัแลว้

•	หากคณุยกเลกิการเชือ่มตอ่ผลติภณัฑแ์ละแอพพลเิคชนัหลงัจากทีค่ณุท�ำการเชือ่มตอ่เป็นครัง้แรก คณุ
สามารถท�ำการเชือ่มตอ่กลบัได ้โดยการแตะที ่เชือ่มตอ่ฮอตสปอต ในหนา้ตา่ง Quick Connect และท�ำ
ตามค�ำแนะน�ำในแอพพลเิคชนั

•	หากตอ้งการเชือ่มตอ่สมารต์โฟนเครือ่งใหมก่บัแอพพลเิคชนั ใหก้ดปุ่ ม Wi-Fi ( ) ทีร่โีมตคอนโทรล
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หนา้จอแอพพลเิคชนั THINKWARE CLOUD 

ไปที่หน้าจอมุมมอง
แบบสด

ดูและเล่นวิดีโอที่
บันทึกไว้

ดูข้อมูลผลิตภัณฑ์

ดูเมนูหลัก

ดูหรือปรับการตั้งค่า 
Dash Cam (ผลิตภัณฑ์)

ดูหรือเชื่อมต่อเครือข่าย 
Wi-Fi หรือเพิ่มเครือ
ข่ายใหม่

แสดงสถานะการเชื่อมต่อ
ของผลิตภัณฑ์

ดูเมนูสำ�หรับการตั้งค่าบัญชีผู้
ใช้ การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์
ล่าสุดหรือข้อมูลกล้องนิรภัย
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การต ัง้คา่

1	เชือ่มตอ่ผลติภณัฑแ์ละแอพพลเิคชนั THINKWARE CLOUD แลว้แตะ การต ัง้คา่ Dash Cam 
ในแอพพลเิคชนั

2	คณุสามารถต ัง้คา่คณุสมบตัผิลติภณัฑต์ามความตอ้งการและความพงึพอใจของคณุ

ตวัเลอืก ค�ำอธบิาย

การจดัการการด์หนว่ยความจ�ำ
•	ฟอรแ์มตการด์ความจ�ำ
•	แบง่พารท์ชินัในการด์ความจ�ำ
•	ปรับตัง้คา่คณุสมบตักิารบนัทกึวดิโีอซ�้ำ

การต ัง้คา่กลอ้ง
•	ตัง้คา่ความสวา่งของกลอ้งหนา้/หลงั
•	กลบัหวัภาพจากมมุมองดา้นหลงั

การต ัง้คา่คณุสมบตักิารบนัทกึ
เปิด/ปิด คณุสมบตัซูิเปอรไ์นทว์ชี ัน่* และ ระบบกนัส ัน่ส�ำหรบัวดิโีอ
ตอนกลางวนั*

การต ัง้คา่ระบบ เลอืกภาษาทีจ่ะแสดงผลบนแอพพลเิคชนั

*  คณุสามารถบนัทกึวดิโีอทีส่วา่งและมคีวามละเอยีดสงูในเวลากลางคนืได ้หากคณุเปิดการคณุสมบตัซิเูปอรไ์นทว์ชีัน่
** ลดการสัน่ของภาพวดิโีอทีท่�ำการบนัทกึในระหวา่งวนั ยกเวน้ในกรณีทีท่�ำการบนัทกึตามปกตใินระหวา่งเวลากลางวนั

การตรวจสอบภาพและวดิโีอทีบ่นัทกึไว้
ปฏบิตัติามค�ำแนะน�ำเพือ่ตรวจสอบภาพและวดิโีอทีบ่นัทกึไว ้
1	เชือ่มตอ่ผลติภณัฑแ์ละแอพพลเิคชนั แลว้แตะ รายชือ่ไฟล ์ในแอพพลเิคชนั

2	เลอืกโหมดการบนัทกึ (การบนัทกึตอ่เนือ่ง/ดว้ยตนเอง) ของวดิโีอทีบ่นัทกึไว ้แลว้เลน่วดิโีอที่
คณุตอ้งการ

•	จอดมอเตอรไ์ซคข์องคณุในสถานทีท่ีป่ลอดภยักอ่นการตรวจดวูดิโีอ
•	ผลติภณัฑจ์ะหยดุท�ำการบนัทกึในระหวา่งการตรวจดรูายชือ่ไฟลห์รอืการเลน่วดิโีอ
•	ตรวจสอบวดิโีอทีบ่นัทกึไวไ้ดใ้นแอพพลเิคชนัหรอืคอมพวิเตอรเ์ทา่นัน้ หากคณุใสก่ารด์หน่วยความจ�ำลง

ในสมารต์ดไีวซ ์เชน่ สมารต์โฟนหรอืคอมพวิเตอรแ์ท็บเล็ตโดยตรง แลว้เลน่วดิโีอทีบ่นัทกึไว ้ไฟลอ์าจ
สญูหายได ้

•	อาจท�ำการระบตุวัเลขชีบ้ง่รถไดย้าก ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเร็วสมัพัทธข์องยานพาหนะและสภาพแสงไฟบน
ทอ้งถนน
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ขอ้มลูจ�ำเพาะ
รายการ ขอ้มลูจ�ำเพาะ

ชือ่รุน่ M1

ขนาด / น�ำ้หนกัของกลอ้งหนา้ 75.3 x 36.6 x 36.6 มม. / 167.2 g

ขนาด / น�ำ้หนกัของกลอ้งหลงั 75.3 x 36.6 x 36.6 มม. / 102.6 g

ขนาด / น�ำ้หนกัของเครือ่งหลกั
118 x 73 x 26 มม. / 254.3 g 

(รวมรโีมตคอนโทรล (50.1 x 40 x 16.1 มม.))

หนว่ยความจ�ำ การด์หน่วยความจ�ำ microSD (Class10)

โหมดการบนัทกึ
การบนัทกึตอ่เนือ่ง/การบนัทกึดว้ยตนเอง/ 
ระบบกนัสัน่ส�ำหรับวดิโีอ/ซเูปอรไ์นทว์ชีัน่

เซ็นเซอรก์ลอ้ง
2.1 ลา้นพกิเซล, 1/2.8" CMOS, 1,080p (กลอ้งหนา้: เซนเซอรต์รวจจับ

การหมนุแบบ 6 แกน)

เซ็นเซอรภ์าพ IMX291

ความกวา้งของมมุมอง (เลนส)์ ประมาณ 140° (ตามแนวทแยง) 

วดิโีอ FHD (1920 x 1080) / H.264 / สกลุไฟล:์ MP4 

อตัราเฟรม สงูสดุ 30 fps 

เสยีง High-Efficiency Advanced Audio Coding, HE-AAC

จพีเีอส จพีเีอสแบบฝังตวั

Wi-Fi 802.11b/g/n

ก�ำลงัไฟฟ้าขาเขา้ DC 12 V

การใชก้ระแสไฟฟ้า 5.3 W (2CH, ซเูปอรค์าพาซเิตอรท์ีช่ารจ์เต็มแลว้)

อปุกรณจ์า่ยกระแสไฟฟ้า ซเูปอรค์าพาซเิตอร ์

LED แสดงสถานะ รโีมตคอนโทรล: LED 3 ส ี(LED แสดงสถานะ/การบนัทกึ)

อณุหภมูใิชง้าน/อณุหภมูเิก็บรกัษา 14–140 °F/-10–60 °C 
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THINKWARE ให้การรับประกันแก่ผู้ซื้อเดิมในระยะเวลาต่อไปนี้นับจากวัน
ที่ซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่คำ�นึงถึงความบกพร่องของวัสดุและความบกพร่อง
ของฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานโดยปกติ หากผลิตภัณฑ์หน่วยนี้
ไม่สามารถใช้งานได้ตามความพึงพอใจภายในระยะเวลาที่รับประกัน 
THINKWARE จะดำ�เนินการเปลี่ยนหรือซ่อมผลิตภัณฑ์ตามดุลยพินิจ เรา
อาจจะใช้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนมือสองหรือใหม่ที่ทำ�งานได้เทียบเท่า
กัน คล้ายกัน (ในกรณีที่รุ่นดังกล่าวเลิกผลิตหรือหมดสต๊อก) ได้รับการ
ซ่อมแซมใหม่ ตกแต่งใหม่ หรือประกอบใหม่แล้ว

การ์ด MicroSD: 6 เดือน

หน่วยผลิตภัณฑ์กล้อง Dash Cam หลักและอุปกรณ์
เสริมทั้งหมดในกล่อง: 1 ปี

หากจำ�เป็นต้องได้รับการบริการ
หากผลิตภัณฑ์หน่วยนี้ไม่สามารถใช้งานได้ตามความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวควรเข้ารับการตรวจสอบที่ร้านค้าเดิมที่ซื้อมา หากการบริการไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้และคุณเชื่อว่าผลิตภัณฑ์หน่วยนี้เข้าเกณฑ์ที่จะได้
รับการสับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมตามการรับประกัน โปรดติดต่อเราที่ www.
thinkware.com/Support

สิ่งที่การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม

ขอบเขตของการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุม:
1.	 หากไม่ได้ซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจาก THINKWARE หรือตัวแทนขายท่ีได้

รับอนุญาต
2.	 ความชำ�รุดของอุปกรณ์เน่ืองจากการสึกหรอหรือหักบ่ินตามปกติ การใช้

งานในทางท่ีผิด การปราศจากการดูแลรักษา อุบัติเหตุ หรือการแก้ไข
ดัดแปลงหรือซ่อมแซมด้วยบุคคลหรือหน่วยงานท่ีไม่ได้รับอนุญาต

3.	 ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีไม่ได้เป็นของ
หรือไม่ได้รับการรับรองโดย THINKWARE ในการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ 
หรือความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอันเน่ืองมา
จากการใช้งานดังกล่าว

4.	 THINKWARE จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (ทางทรัพย์สิน ธุรกิจ 
และ/หรือความเสียหายทางอ้อม) การสูญหายหรือความเสียหายท่ีเกิดกับ
ข้อมูลด้วยเหตุใดก็ตาม ความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บของ
บุคคลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

5. 	THINKWARE Dash Cam บันทึกและจัดเก็บวิดีโอของอุบัติเหตุรถยนต์ 
อย่างไรก็ตาม การบันทึกทุกอุบัติเหตุไม่รวมอยู่ในการรับประกัน อุบัติเหตุ
ท่ีมีการกระแทกเพียงเล็กน้อยอาจไม่เพียงพอท่ีจะทำ�ให้เซ็นเซอร์ตรวจจับ
แรงกระแทกทำ�งาน และอุบัติเหตุอาจไม่ได้รับการบันทึกไว้

 �ขอบเขตของการรับประกันและข้อความปฏิเสธความ
รับผิดชอบ

THINKWARE รับประกันว่าผลิตภัณฑ์จะปราศจากข้อบกพร่องทางวัสดุ
หรือฝีมือการผลิตภายใต้การใช้งานตามปกติเป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจาก
วันที่ซื้อ คุณอาจต้องแสดงหลักฐานการซื้อเป็นเงื่อนไขในการรับบริการ
ตามการรับประกัน  
ข้อผูกพันของ THINKWARE และสิทธิ์ของผู้ซื้อภายใต้การรับประกันนี้มี
ขอบเขตอยู่ที่การซ่อมแซมหรือสับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ตัวแทนจำ�หน่าย
ที่ได้รับอนุญาตของ THINKWARE ผู้ซื้อต้องระบุแจ้งข้อบกพร่องใดๆ ที่
พบภายใน (1) ปีนับจากวันที่ซื้อ และต้องส่งสินค้าที่ชำ�รุดกลับไปยังร้าน
ที่ซื้อหรือตัวแทนจำ�หน่ายที่ได้รับการอนุญาตจาก THINKWARE ด้วยค่า
ใช้จ่ายของตน

ผลิตภัณฑ์ของ THINKWARE และผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนทดแทนอื่นๆ อาจ
เป็นของใหม่หรือได้รับการตกแต่งใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความ
น่าเชื่อถือเทียบเท่ากับของใหม่ หากได้รับอนุญาตตามกฎหมายท้องถิ่น 

ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนทดแทนจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์หรือ
ชิ้นส่วนที่ถูกแทนที่เป็นอย่างต่ำ� ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนทดแทนได้รับการรับ
ประกันว่าปราศจากข้อบกพร่องทางวัสดุหรือฝีมือการผลิตนาน 90 วันหรือ
ตามระยะเวลาที่คงเหลืออยู่ของการรับประกันผลิตภัณฑ์ THINKWARE ดัง
กล่าวที่จะสับเปลี่ยนหรือติดตั้ง ตามแต่ว่าระยะเวลาใดยาวนานกว่า 

ขอบเขตของการรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะกับผู้ซื้อปลีกหรือผู้
ซื้อส่งรายเดิมเท่านั้น 
ขอบเขตของการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายภายนอกหรือความ
เสียหายอันเป็นผลมาจาก (ก.) อุบัติเหตุ การทำ�ลาย การใช้ผิดวิธี ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ การจ่ายไฟไม่เพียงพอหรือมากเกินไป สภาพแวดล้อมที่
ผิดปกติ หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ (ข.) การซ่อมแซม การสับเปลี่ยน การ
ดัดแปลง การถอดประกอบหรือการให้บริการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจาก 
THINKWARE หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตโดย THINKWARE หรือ (ค.) 
การดัดแปลง หรือการแปลงเปลี่ยนที่ดำ�เนินการโดยดุลยพินิจ ความสะเพร่า 
หรือความประมาทของผู้ใช้

นอกเหนือไปจากท่ีได้รับการระบุข้างต้นในขอบเขตการรับ
ประกันน้ีแล้ว ไม่มีการรับประกันอื่นสำ�หรับผลิตภัณฑ์ THINKWARE 
ของคุณไม่ว่าจะด้วยความชัดแจ้งหรือนัยยะโดยทั้งสิ้น การรับประกันสิ้นค้า
ทั้งหมดหรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะตามกฎหมายล้วนจำ�กัด
อยู่ในระยะเวลาของการรับประกันทั้งสิ้น THINKWARE ขอปฏิเสธความรับ
ผิดชอบในการรับประกันอื่นๆ รวมถึงการรับประกันโดยนัยยะ

ขอบเขตของการรับประกันนี้มอบสิทธิ์ตามกฎหมายโดยเฉพาะแก่คุณ และ
อยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำ�นาจศาลในพื้นที่ที่คุณได้ซื้อผลิตภัณฑ์ 
THINKWARE โปรดทราบว่าขอบเขตอำ�นาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้
มีการจำ�กัดเวลาว่าการรับประกันจะครอบคลุมเป็นระยะเวลาเท่าใด หรือ
การยกเว้นหรือจำ�กัดความเสียหายโดยอุบัติเหตุหรือที่เป็นผลสืบเนื่องจาก
อุบัติเหตุ ซึ่งในกรณีนี้การยกเว้นหรือการจำ�กัดที่ระบุไว้ในใบรับประกันนี้
อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ อีกทั้งคุณยังมีสิทธิ์อื่นๆ แตกต่างกันไปตาม
ขอบเขตอำ�นาจศาล 

การแก้ไขความเสียหายที่ระบุไว้ในใบรับประกันนี้เป็นการแก้ไขเฉพาะกับ
คุณแต่เพียงผู้เดียว ตามขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายท้องถิ่น 
ข้อกำ�หนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะทดแทนข้อกำ�หนดหรือการนำ�เสนอใดๆ 
ก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมถึงถ้อยแถลงที่ระบุอยู่ในสิ่งพิมพ์จำ�หน่าย หรือคำ�แนะนำ�
ที่เคยได้รับอันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อของคุณ
ตามขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายท้องถิ่น และยกเว้นข้อ
กำ�หนดที่กล่าวไว้ข้างต้นในใบรับประกันนี้ THINKWARE หรือผู้ให้บริการ
ที่ได้รับอนุญาตโดย THINKWARE ก็ตาม จะไม่รับผิดชอบต่อ (1) ความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ (2) ความเสีย
หายใดๆ อันเนื่องมาจากการสูญหายของข้อมูล หรือ (3) ความเสียหายที่
เกิดจากอุบัติเหตุ สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรือความเสียหายพิเศษใดๆ (4) 
ข้อผูกพันที่เกิดขึ้นมาจากการละเมิดหรือเพิกเฉยอื่นๆ ต่อข้อกำ�หนดทาง
กฎหมายถึงแม้ว่าจะได้รับการเตือนเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
หรือไม่ก็ตาม THINKWARE ไม่มีการรับประกันอื่นๆ  

 ขอบเขตของการรับประกัน 6 เดือน:
ผลิตภัณฑ์ที่มีการรับประกันความบกพร่องของวัสดุหรือฝีมือการผลิตเป็น
ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งประกอบไปด้วยการ์ด MicroSD THINKWARE ซึ่ง
รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์

หากเกิดเหตุการณ์ผลิตภัณฑ์เสียหายที่จำ�เป็นต้องได้รับการสนับสนุน
ภายในระยะเวลาการรับประกัน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ 
THINKWARE (www.thinkware.com) เพื่อขอรับความช่วยเหลือ

ใบรบัประกนั

http://www.thinkware.com/Support
http://www.thinkware.com/Support


MEMO



MEMO



MEMO



MEMO


